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Abstract

An intercomparison in the temperature range from 0 °C to 1000 °C was arranged in
Finland in 2007 by the Centre for Metrology and Accreditation (MIKES). The task was
the calibration of a thermocouple at four temperatures. Two calibration laboratories for
thermometry participated in the comparison.

The transfer standard was a type S (Pt10%Rh/Pt) thermocouple.

All the calibration results were consistent with the reference results obtained by MIKES
within the reported uncertainties.

Tiivistelma

Mittatekniikan keskus (MIKES) jarjesti vuonna 2007 vertailumittauksen, missa tehtava-
na oli termoelementin kalibrointi neljassa lampdtilapisteessa valilla 0 °C ja 1000 °C.
Vertailuun osallistui kaksi kalibrointilaboratoriota Suomesta.

Siirtonormaali oli S-tyypin termoelementti (Pt10%Rh/Pt).

Kaikki raportoidut kalibrointitulokset olivat mittausepavarmuuksien puitteissa yhtéapi-
tavia MIKESisa maaritettyjen referenssitulosten kanssa.
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Mittaustulosten palautus

Raportti tulee lahettad kahtena kappaleena Thua Weckstromille, Mittatekniikan kes-
kus, Tekniikantie 1, PL 9, 02151 Espoo viimeistdan neljan viikon kuluttua mittauksista.

Osallistujat

Inspecta
Ircal

Vertailulaitteen kuljetus

Vertailulaite kuljetetaan tai Iahetetdan seuraavalle laboratoriolle, ja viimeinen laborato-
rio palauttaa sen Mittatekniikan keskukseen.

Yhteystiedot vertailumittaukseen liittyvissa kysymyksissa

Kalibrointiin liittyviin kysymyksiin vastaa Thua Weckstrom, puh. 010 6054 439, sahko-
posti thua.weckstrom@mikes.fi.
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